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Leuchten
LED’s Garden Aqua Spot 3er-Set

 Staub- und wasserdicht, IP 68

» Energieef zienzklasse: A

¢ Zuleitung je 3m

« Trafo IP67

« Lichtsensor 12V AC, 12VA (max. 60VA)
* 3 x Standful3, 3 x Erspiel inkl.

¢ 3 x 40 Lumen, 3000 Kelvin

* Lebensdauer: 35.000h

 Leuchtmittel: 3 x 1W LED

Art. 0087810512

LED’s Garden 2-fach Steckdose mit Erdspiel3

« Spritzwassergeschutzt, IP 44

2 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel
 Zuleitung 1,5m, HO7RN-F 3G1,5mm?
* 250V~, 50Hz, 16A, max. 3500W

Art. 0087500512

Zubehor
LED s Garden Installationsrohr

*25m
* 320N
*EN 32

Art. 0087310914

LED’s Garden Installationskasten fir Installationsrohr

« Strahlwassergeschutzt, IP 54

Art. 0087320512

LED’s Garden Schutzkappen

* 5 Stiick
» Abdeckung und Schutz von
nicht benétigten LED’s Garden

Kupplungen .

Art. 0087640512
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Licht & Strom
im Garten
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Technische Anderungen ohrle Vorankiindigung vorbehalten.
Stand des Sortiments kann Anderungen unterliegen.
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